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Anschlussdosen  Kat.  5/6, Telegärtner 13668

11200980J00020A04181 x RJ45perlweiß

11201010
11201011

J00020A0419
J00020A0420

1 x RJ45
1 x RJ45

alpinweiß
ohne ZP

AMJ45 Anschlussdose, Kat.5e
11200931J00020A03902 x RJ45perlweiß

11200930
11200932

J00020A0389
J00020A0388

2 x RJ45
2 x RJ45

alpinweiß
ohne ZP

AMJ45 Anschlussdose, Kat. 5e

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

AusführungFarbeProdukt

AMJ45 Anschlussdose, einfachAMJ45 Anschlussdose RückansichtAMJ45 Anschlussdose ohne ZentralplatteAMJ45 Anschlussdose

AMJ45 Anschlussdosen,  Kat.  5e 
• geeignet für Gigabit Ethernet entsprechend Channel Klasse D (Kat. 5e), gemäß ISO / IEC 11801 Ausgabe 2 • Schirmkontaktierung und Zugentlastung über 2 (1 bei
Kat. 5e) getrennte, unverlierbare Schraubklemmen für Kabelmantel und Schirm • wahlweise horizontale und vertikale Kabeleinführung • kombinierbar mit Abdeckun-
gen diverser Schalthersteller (Ausführungen ohne Zentralplatte) • einfache Adernvorsortierung für Adernführung ohne Beschädigungsrisiko • Kabelauflagen mittels
LSA-Plus Klemmen, farblich gekennzeichnet • unverlierbares Beschriftungsfeld und unverlierbare Anschlussabdeckungen • vollgeschirmtes Metallgehäuse • VE = 5
Stück, Abgabe nur in ganzen VE's
• Kanaleinbaudosen / Unterputzdosen: für den Markt: D / L / A


