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Languettes  de suspension,  3M 22941

90650501340R1 rouleau de 1.000 pièces27,0 x 45,0250 gCrochet pour le côté droitLanguettes de suspensions 1340R
9065048107650 blocs de 10 pièces50,8 x 50,8340 gtrou rondLanguettes de suspension 1076
9065047107550 blocs de 10 pièces50,8 x 50,8340 gTrou en triangleLanguettes de suspension 1075

CodeNuméro  de
fabricant

Conditionnédimensions  en mm (L x H)Capacité  de chargeModèleProduit

Languettes de suspension ScotchPadLanguettes de suspension ScotchPad

Languettes  de suspension  ScotchPad™  
• languettes de suspensions autocollantes • développée pour équiper les emballages pour la présentation de marchandises supendus • composée d'un support en
polyestère qui se caractérise par sa solidité, ainsi que l'adhésif hotmelt le plus dense du marché • partie supérieure en polyester laminé renforcé avec un trou au milieu
pour le crochet de suspension • grâce à leur flexibilité, elles peuvent être aussi placées avant  l'accrochage dans le paquet, se redressent durant l'accorchage • se
maintiennent tout de suite sur les paquets emballés, les cartons et les surfaces de production • support résistant à l'abrasion, au pli et au clivage • le bord en film soli-
de empêche la déchirure du support • la colle transparente ne cache aucune information

Domaine d'utilisation:
- pour accrocher les emballages scellés 
- pour réparer les emballages endommagés
- pour améliorer la présentation des produits
- pour des paquets allant jusqu'à 250 / 340 g
- pour des paquets allant jusqu'à 1.300 g lors de l'utilisation de 2 languettes opposées


