Steckdosenleisten, BACHMANN 25107

RiARN

Steckdosensystem Coni, 2-fach + 2 x Kat.5e

e versenkbares, hochwertiges Steckdosensystem zum Einbau in Biiro- und Arbeitstische e ist im geschlossenen Zustand in der Tischoberfldche integriert und kann
durch hochklappen des Deckels zuganglich gemacht werden e bestehend aus einer Steckdoseneinheit sowie einem Einbaurahmen e Steckdoseneinheit mit 2 x Schutz-
kontaktsteckdosen und 2 x Kat.5e RJ45 Kupplungsanschliissen, in 35 Grad Anordnung und einer 0,10 m Geratezuleitung HO5VV-F 3G1,5 gmm, mit ST Flachstecker-
kupplung e rlickseitiger Anschluss fiir Strom Datenmodule ® Aluminium-/Kunststoffgehduse, silber/schwarz e Einbaurahmen Coni fiir Plattenstérken ab 16 mm, Ein-
baumaBe (B)237 x (T)139 mm und AussenmaBe (B)248 x (T)151 mm, aus pulverbeschichtetem Stahiblech, 2,2 mm, silber (RAL 9006) @ ohne Zuleitung

e flir den Markt: D/L/A

Anwendungsbeispiel:

- Fir leicht zugéngliche Strom- und Datenanschliisse an Konferenztischen, Blroarbeitsplétzen und Werkstatt-Arbeitsplatzen
- In Seminar- und Schulungsraumen zum Notebook-Anschluss

Fiir wen geeignet:

- Fiir Bliromdbelhandler

- Fiir Hochschulen und Seminaranbieter
- Fir Unternehmen und Home-Office

Steckdoseneinheit Coni

Gerdtezuleitung

Anwendungsbeispiel
Ausfilhrung MaRe in mm Farbe Hersteller- Bestell-
(BxTxH) Nummer Nummer
Steckdoseneinheit Coni 217 x52x 44 silber/schwarz 333.1008 11290078
Einbaurahmen Coni 248x151x2,2 silber 338.0203 11290076
Gerdtezuleitung 30m schwarz 375.003 11290034
Lange: 5,0 m schwarz 375.007 11290060
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