shiverPgaks 2
Cable DVI, fiche DVI-D male 24+1 - fiche DVI-D méle 24+1

e cable DVI de qualité supérieure pour une qualité de connexion excellente ® avec 2 noyaux en ferrite e contacts dorés 24 carats pour un transfert optimal du signal e
lignes vidéo 3 fois blindés pour une meilleure retransmission audiovisuelle, protége contre I'infiltration des parasites, pour une pureté des plus grandes e fiche métalli-
que, chromé matte e des zones de préhension caoutchouctées, assurent une installation simple et confortable @ résistance: 75 Ohm e des fils massifs en cuivr, 99,99
% Oxygen Free Copper (OFC), réduisent la distorsion du signal pour une pureté d'images non égalée e la gaine en PVC, résistant a I'abrasion et trés flexible, protege
contre I'endommagement et le pliage ® détente de traction intégré qui protége contre les dégats sur le conducteur ® conducteur interne a transmission haute
fréquence pour une résolution optimale ® matériel d'isolation électrique en polyethylene pure pour le maintien de la puissance du signal et pour une netteté sensation-
nelle d'images e gainage de couleur bleu foncé e dans un carton d'emballage détail pourvu d'une image du produit, dimensions exactes contenues dans le tableau

Exemples d'utilisation:
- pour le cablage complet du Home Cinema dans le domaine privé
- pour le cablage multimédia complet dans les salles de conférence, salles de formation et lors de présentations

Adapté pour:
- utilisateurs de Home Cinema tres exigeants
- entreprises, pour les cablages de haute qualité dans le domaine audio/vidéo

Modele Code
fiche méle DVI-D 24+1 - fiche male DVI-D 24+1, certifié 1,3b 774405PP 20024639
20m T74425PP 20024641
30m 774435PP 20024642
50m T74455PP 20204643
fiche méle DVI-D 24+1 - fiche male DVI-D 24+1, certifié 1,3a 75m T7447SPP 20024644
100m 77448-SPP 20224645
150m 77448-15SPP 20204646
200m 77448-20SPP 20004647
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