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Amplificateur  de signaux,  digitus 33903

11003058DS-5590135 m d'autonomieAmplificateur de signaux HDMI

CodeNuméro  de
fabricant

ModèleProduit

Vue latérale Amplificateur de signal HDMI

Amplificateur  de signaux  HDMI, jusqu'à  35 m
• prolonge la longueur maximale pour le câble HDMI de jusqu'à 35 m, en renouvelant le signal HDMI avant que ce dernier ne parvienne au moniteur ou au projecteur •
de plus, la longueur du câble est ajusté grâce au potentiomètre spécialement conçu permettant une meilleur transmission de l'image • résolution de l'image de jusqu'à
1080p • supporte la fonction 3D dans tout les formats, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz • largeur de la bande 225 MHz 2,25 Gbps. par canal (6,75
Gbps.sur tout les canaux) • intensité de la couleur: 12 bit par canal (36 bit sur tout les canaux) • acheminement HDCP • supporte les signaux audios non comprimés
tels que LPCM, DTS digital, Dolby Digital (DTS-HD et Dolby True HD inclus) • 8 niveaux de compensation, pouvant être activé grâce au boutton EQ de 0 à 7, comme
appui pour les différentes longueurs des câbles HDMI d'1 à 35 m • couleur: noir

Exemples d'utilisation: 
- prolonge le signal HDMI de jusqu'à 35 m - idéal pour le partage des signaux HDMI ainsi que l'utilisation de signaux digitaux

Adapté pour: 
- les entreprises ayant besoin de transmettre des signaux audio et vidéo sur une longue distance


