Lisez attentivement cetie notice avant d’installer votre cartouche.

votre premiére installation et il ne sera pas

Cette procédure devra étre suivie lors de
lacement de cartouche remanufacturée.

nécessaire de la répéter lors de tout remp

A noter : les messages affichés par votre imprimante peuvent varier dans le texte.

Aprés l'installation de votre
CartOUChe dans hmprlmante, ( i‘ The ink cartidge has been installed of replaced.
3 , L the printout contains misaligned lines of is not satisfactony
un message de CcO nfl rmation after the installation or replacement, refer to the user's guide
N and camy out the print head alignment.
VYOus apparaltra.

Cliquez OK pour continuer.

Lors de votre toute premiére édition, un 2éme et 3 eme message
d'avertissement apparaitront vous invitant 3 annuler ou confirmer la non

détection des niveaux d'encres.
Afin de faire disparaitre ces messages, NE CLICKEZ PAS sur OK ou Annuler

limpression, mais procédez conformément a |'étape 3.

i Canon iP1600 - USEO0S o 1] S
i i -—!‘—I'J The following ink map have un oul.
Option Ik Details  Help Color
' The remaining levels of same ink canhinat be correctly detected. _:_J ,E;;,’:?;};Sg!:;g‘,:f:f,‘g‘f;;‘;ﬁ?;’ﬂg‘ﬁ ik
A cannot be conectly detected.
-:J If you want lo continue printing without this
LR Document Name:  Micosaft Word - Incoming col.. function, press the RESUME button
Dwner: Adrministrator Canon lecornman_dx to use new gentine
g Canan cartidges in oider to obtain oplimum
Printing Pages: qualities.

Vous devez presser le bouton RESUME sur votre imprimante afin d'initialiser
la fonction impression. Ce processus peut durer quelques minutes.

La localisation de ce bouton RESUME vous est indiquée dans le dessin ci
dessous. Pour plus d'assistance, merci de vous référez au guide d'instruction

de votre imprimante.

0

¥, Power bution ’

Resume/Cancel button

Notre but est de vous assurer une trés bonne qualité d'impression, afin de parfaire
toutes vos exigences dans I'édition de vos documents.
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